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Postepowanie Nr TP/02/22 Zatacznik nr 1 do SWz

INFORMACJE OGOLNE

Przedmiotem zamowienia jest zakup i dostawa kompletnego zestawu Sciany video wykonanej
w technologii przenosnych ekranéw LED wraz z mediaserwerem, niezbednym osprzetem,
okablowaniem, skrzyniami transportowymi typu case, systemem montazu na scenie i pierwszym
uruchomieniem po montazu w siedzibie sceny Zamawiajacego mieszczacej sie w Warszawie przy
ul. Jagiellonskiej 26.

Zaoferowane przez Wykonawce urzadzenia i materiaty uzyte do wykonania zamowienia muszg by¢
fabrycznie nowe, wczesniej nieuzywane i wolne od wad fizycznych i prawnych. Zamawiajgcy
nie dopuszcza dostarczenia uzywanych urzadzen, komponentéw i osprzetu.

Wykonawca udzieli na zaoferowane urzadzenia gwarancji przynajmniej na 24 miesigce,
nie krétszej niz gwarancja producenta.

Wykonawca wraz z dostarczonymi urzagdzeniami musi dostarczy¢ instrukcje obstugi w jezyku polskim
lub angielskim, a w przypadku dotgczenia dokumentédw w innym jezyku, musi réwniez dotgczy¢
ich ttumaczenie na jezyk polski lub angielski.

Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢ dokumenty potwierdzajagce zgodnos¢ parametréow
oferowanych urzadzen 2z wymaganymi minimalnymi parametrami  technicznymi
i funkcjonalnosciami, np. karty katalogowe, specyfikacje techniczne itp. Zamawiajgcy dopuszcza
wskazanie tych dokumentow poprzez okreslenie adreséw stron internetowych (ogdélnodostepnych,
bez koniecznosci logowania), na ktérych sg dostepne wszystkie wymagane informacje.

W przypadku koniecznosci dodania elementéw celem uzyskania kompletnego i funkcjonalnego
zestawu, Wykonawca uwzgledni dodatkowe elementy wskazujagc je pod wypetniong tabelg
w zatgczniku nr 2 do SWZ ,,Formularz techniczno-cenowy”, podajac ich ilo$¢ i parametry.
Wykonawca dostarczy przedmiot zamdwienia w petni przygotowany do wykorzystania i dokona
pierwszego montazu (w ukladzie wskazanym przez Zamawiajacego z tygodniowym
wyprzedzeniem, bez utozenia w korytach (przepustach kablowych) infrastruktury teletechnicznej)
wraz z instruktazem dla pracownikéw Zamawiajgcego, po czym zostanie podpisany protokét
odbioru. Procedura odbioru nie moze trwac dtuzej niz 3 dni i nie wydtuza terminu realizacji
przedmiotu zamdwienia.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wszelkie czynnosci i prace w ramach realizacji przedmiotu
zamdwienia zgodnie z przepisami prawa, zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz bezpieczenstwa pozarowego, w sposob zapobiegajacy powstawaniu zagrozen.

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest dostawa do Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury
kompletnego zestawu s$ciany video wykonanej w technologii przenosnych ekranéw LED
wraz z mediaserwerem, niezbednym osprzetem, okablowaniem, skrzyniami transportowymi typu
case i systemem montazu na scenie, sktadajgcego sie z:

1) Ekran P2.6 o powierzchni 22m? wraz ze skrzyniami transportowymi typu case;

2) Ekran P3.91 o powierzchni 50m? wraz ze skrzyniami transportowymi typu case;

3) Mediaserwera wraz z osprzetem i skrzynig transportowa typu case;

4) Niezbednego osprzetu m.in.:

a) procesory obrazu ze skrzyniami transportowymi typu case,

b) dzielniki obrazu,

c) system montazu umozliwiajgcy postawienie bezposrednio na scenie lub na wysokosci
nie wiekszej niz 10mm od poziomu sceny,

d) kompletny zestaw okablowania sSwiattowodowego o dtugosci nie mniejszej niz 70 m
wraz ze skrzyniami transportowymi typu case.wraz ze skrzyniami transportowymi typu
case.
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2. Minimalne parametry techniczne / funkcjonalnosci
Lp. Opis przedmiotu zamdwienia Wymagane parametry
EKRAN LED P2.6 - 22m? ($ciana 21,5m? + 0,5m? zapas)
1 | Rozmiar modutu LED 250x250 mm
2 Liczba modutéw (zapas) 8 szt.
3 Rozdzielczos¢ modutu minimum 96x96 pikseli
4 Piksel fizyczny 2.6 mm
5 | Rozmiar kabinetu 500x500 mm
6 | Liczba kabinetow w rozmiarze 500x500 mm minimum 34 szt.
7 Rozdzielczos¢ kabinetu minimum 192x192 piksele
8 Liczba modutéw LED w kabinecie 4 szt.
9 | Rozmiar kabinetu 500x1000 mm
10 | Liczba kabinetéw w rozmiarze 500x1000 mm maksymalnie 26 szt.
11 | Rozdzielczosc¢ kabinetu minimum 192x384 pikseli
12 | Liczba modutéw LED w kabinecie 8 szt.
EKRAN LED P3.91 - 50m? ($ciana 49m? + 1m? zapas)
1 Rozmiar modutu LED 250x250 mm
2 | Liczba modutéw (zapas) 16 szt.
3 Rozdzielczo$¢ modutu minimum 64x64 pikseli
4 Piksel fizyczny 3.91mm
5 | Rozmiar kabinetu 500x500 mm
6 | Liczba kabinetéw w rozmiarze 500x500 mm minimum 60 szt.
7 Rozdzielczos$¢ kabinetu minimum 128x128 piksele
8 Liczba modutéw LED w kabinecie 4 szt.
9 Rozmiar kabinetu 500x1000 mm
10 | Liczba kabinetéw w rozmiarze 500x1000 mm maksymalnie 68 szt.
11 | Rozdzielczosc¢ kabinetu minimum 128x256 pikseli
12 | Liczba modutéw LED w kabinecie 8 szt.
Parametry wspélne (P2.6 i P3.91)
1 | Katy widzenia (szeroko$¢ / wysokosé) minimum 140/120 st.
2 Kontrast minimum 3000:1
3 |Jasnosé minimum 800 cd / 1m?
4 | Odswiezanie minimum 3840Hz
5 Konfiguracja LED minimalnie 3in 1
6 Sredni pobdr energii elektrycznej maksymalnie 400W / 1m?
7 Maksymalny pobdr energii elektrycznej maksymalnie 800W / 1m?
8 Czarny kolor tta piksela wymagany
9 Opcjonalna mozliwos¢ katowania ;ifoﬁgak - minimum +/- 5 stopni w kazda
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Magnetyczne tgczenie modutéw z dodatkowym
10 |zabezpieczeniem (zapieciem) zapobiegajgcym wymagane
przypadkowym wypadnieciu modutu LED
Naktadane plastikowe ostonki na narozne moduty LED
11 | zabezpieczajgce przed uszkodzeniem podczas wymagane
przenoszenia ekranu (dot. naroznych diod LED)
12 Montaz — bfezposrednlo na podtozu sceny lub spefnia / nie spefnia
maksymalnie 10 mm nad sceng
Skrzynie transportowe typu case na wszystkie kabinety:
- wykonane ze sklejki z metalowymi okuciami,
- wyposazone w minimum dwa zamki motylkowe,
- wyposazone w minimum 4 sprezynowo sktadane
uchwyty,
- wyposazone w minimum 4 gumowane kota, w tym
13 | minimalnie dwa z hamulcami, wymagane
- wyposazone we wktad z gagbki zapewniajacy bezpieczny
transport kabinetow,
- zapewniajace mozliwos¢ ustawiania skrzyn jedna na
drugiej,
- maksymalny wymiar skrzyni transportowej: 80x140cm
(szeroko$é/dtugosé).
14 | Mozliwos$é tgczenia ekranu LED 500x500 i 500x1000 | wymagane
w pionie i poziomie zachowujgc mozliwos¢ ich
spinania zamkami fabrycznie montowanymi
15 |Beznarzedziowy system odpinania modutu wymagane
zawierajgcego takie podzespoty jak m.in. zasilacz i
karte odbiorczg oraz gniazdo zasilajgce i sygnatowe
16 | Waga
16.1 | 500x500mm maksymalnie 10 kg
16.2 | 500x1000mm maksymalnie 18 kg
17 | Osprzet do zapasowych modutéw karty odbiorcze (4 szt.) i zasilacze (8 szt.)
18 | Przystosowane do zasilania napieciem 230V / 50 Hz
Mediaserwer - specjalnie zbudowany system serwerowy zaprojektowany do sterowania wideo
Dedykowany zestaw sprzetowo - programowy do
1 sterowania video (oprogramowanie w jezyku polskim wymagany
i/lub angielskim)
2 Licencja oprogramowania na kluczu USB niedopuszczalna
3 Mozliwos¢ aktualizowania oprogramowania poprzez Wymagane
ztacze ethernet lub USB ymag
Mozliwo$¢ zdalnego wyzwalania scen (CUE) z konsolety
4 .. . wymagane
serii grandMA3 compact XT poprzez protokot Art-NET
5 Przycisk do resetowania serwera bez koniecznosci Wymagan
odfaczania zasilania z przodu obudowy ymagany
Obstuga wielu osi czasu, przenikania i efektow
6 . . L wymagane
dziatajacych jednoczesnie
7 Podglad i odtwarzanie plikdw z doktadnoscig do piksela wymagane
Mozliwo$¢ automatycznego podmienienia pliku video
8 . . S wymagane
na dysku bez koniecznosci zmian w projekcie
L . minimum 2 szt. o rozdzielczo$ci minimum
9 Dedykowane wyjscia obrazu produkcyjne 4096 x 2160
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o minimum 1 szt. o rozdzielczosci minimum
10 | Dedykowane wyjscie podgladu (GUI) 4096 x 2160
- . minimum 1 szt. o rozdzielczo$ci minimum
11 | Wejscie obrazu video 1920x1080
12 | Minimalna liczba ztgczy USB 2 x USB 2.0, 3 x min. USB 3.0
13 | Obstugiwane kodeki plikdw video DXV, HAP, HAP-Q
14 | Obstugiwane formaty plikéw graficznych BMP, JPG, PNG, TIFF, DPX, TGA
15 | Obstugiwane formaty plikéw audio MP3, WAV
16 | Obstuga MIDI i OSB wymagana
17 | Obstuga masek wymagana
18 | Pojemos¢ dysku minimum 1024 GB
19 Zamontf)war.w w skrzyni transportowej typu case wymagane
wyposazonej w szyny rack
20 | Maksymalna wysokos¢ 2U
21 | Wyjscie audio 2 x symetryczne XLR
22 | Wgrywanie materiatu min. USB 3.0 lub ethernet 1Gbit
)3 Liczba odtwarzanych jednoczesnie warstw HD przy 10
minimum 30 fps i uzyciu kodeka HAPQ
24 | Przystosowany do zasilania napieciem 230V /50 Hz
25 | Klawiatura i mysz (bezprzewodowa) wymagane
. nie mniejszy niz 27” i rozdzielczosci
26 | Monitor podglgdowy wraz z podstawka minimalnej 4K
Skrzynia transportowa typu case:
- wykonana ze sklejki z metalowymi okuciami,
- wyposazona w zamki motylkowe,
- mieszgca mediaserwer, zasilacz awaryjny i szuflade,
minimum 3U na klawiature, myszke i podstawowe
okablowanie,
27 . . e wymagana
- wyposazona w szyny rack z tytu skrzyni, umozliwiajace
zainstalowanie dzielnikdéw obrazu,
- wyposazona w dwie odpinane klapy (przdd i tyt),
- minimum dwa sprezynowo sktadane uchwyty
transportowe,
- 4 gumowane kota, z czego minimum dwa z hamulcami.
Skrzynia transportowa typu case na monitor:
- wykonana ze sklejki z metalowymi okuciami,
- wyposazona w zamki motylkowe,
28 |- minimum jeden sprezynowo sktadany uchwyt wymagana
transportowy,
- wyposazona we wktad z gabki zapewniajacy bezpieczny
transport.
Osprzet
1 Procesor sygnatowy do ekranu LED - minimum dwie sztuki
minimum 1 szt. o rozdzielczosci minimum
11 - .
Wejscie obrazu video 4096 x 2160 (HDMI lub DP)
liczba i rodzaj dopasowane do
proponowanego systemu i dostarczonych
1.2 | Wyjscia obrazu video projektéw ustawien ekranéw uzywanych
podczas produkcji Teatru (wskazanych
w pkt I11)
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1.3 | Skalowanie obrazu wymagane
1.4 | Mozliwos¢ konfiguracji przez ztgcze USB / ethernet
15 Mozllyvo'sc konfiguracji poprzez wbudowany wyswietlacz wymagane
bez uzycia komputera
16 Zamontc')war.\e w skrzyni transportowej typu case wymagane
wyposazonej w szyny rack
1.7 | Przystosowany do zasilania napieciem 230V /50 Hz
Skrzynia transportowa typu case (2szt.):
- wykonana ze sklejki z metalowymi okuciami,
- wyposazona w zamki motylkowe,
1.8 . . . wymagana
- minimum jeden sprezynowo sktadany uchwyt
transportowy,
- wyposazona minimum w 2 klapy.
2. Dzielnik obrazu - dwie sztuki
- . minimum 1 szt. o rozdzielczo$ci minimum
2.1 | Wejscie obrazu video 4096 x 2160
- minimum 4 szt. o rozdzielczo$ci minimum
2.2 | Wyjscie obrazu 1920 x 1080
2.3 | Mozliwos$¢ konfiguracji przez ztacze USB / ethernet
2.4 | Mozliwos¢ obracania obrazu wymagane
2.5 | Mozliwos¢ wycinania dowolnego fragmentu obrazu wymagane
26 Zamgntowane w skrzyn.i trar-15portowej typu case wymagane
mediaserwera, wyposazonej w szyny rack
2.7 | Przystosowany do zasilania napieciem 230V /50 Hz
3 Urzadzenie all-in-one tgczace cechy z punktu 1 (procesor) | Spetnia parametry z pkt. 1 ppkt. 1.1-1.8 i
" |ipunktu 2 (dzielnik obrazu) pkt. 2 ppkt .2.1-2.7
a Zasilacz awaryjny UPS zapewniajacy prace na baterii catego zestawu minimum 10 minut,
) zamontowany w skrzyni transportowej typu case mediaserwera, wyposazonej w szyny rack
4.1 | Przystosowany do zasilania napieciem 230V / 50 Hz
5. System montazu
Atestowany zestaw do montazu na scenie, oparty na
miedzianych padach montazowych lub cztero-rurowych
5.1 | kratownicach aluminiowych, dostosowany do montazu wymagany
ekrandéw zgodnie z rysunkami poglagdowymi i opisem
wskazanym w pkt IlI
6. Okablowanie z osprzetem
Kompletny system okablowania sygnatowego -
dopasowany do liczby zaproponowanych kabinetéw,
procesoréw oraz mediaserwera wraz z zapasem,
z uwzglednieniem ustawienia ekranéw zgodnie z
rysunkami pogladowymi i opisem w pkt Ill;
Skrzynia transportowa typu case:
- wykonana ze sklejki z metalowymi okuciami,
6.1 . . . wymagane
- wyposazona w minimum dwa zamki motylkowe,
- wyposazona w minimum 4 sprezynowo sktadane
uchwyty,
- wyposazona w minimum 4 gumowane kota, w tym
minimalnie dwa z hamulcami,
- zapewniajgca mozliwos$¢ ustawiania skrzyn jedna na
drugiej,
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- maksymalny wymiar skrzyni transportowej: 80x140cm
(szerokosé/dtugosé).

Zatacznik nr 1 do SWz

6.2

Kompletny system okablowania pragdowego -
dopasowany do liczby zaproponowanych kabinetéw,
procesoréw oraz mediaserwera wraz z zapasem,

z uwzglednieniem ustawienia ekrandw zgodnie z zgodnie
z rysunkami poglagdowymi i opisem w pkt IlI;

Skrzynia transportowa typu case:

- wykonana ze sklejki z metalowymi okuciami,

- wyposazona w minimum dwa zamki motylkowe,

- wyposazona w minimum 4 sprezynowo sktadane
uchwyty,

- wyposazona w minimum 4 gumowane kota, w tym
minimalnie dwa z hamulcami,

- zapewniajgca mozliwos$¢ ustawiania skrzyn jedna na
drugiej,

- maksymalny wymiar skrzyni transportowej: 80x140cm
(szeroko$é/dtugosé).

wymagane

6.3

Rozdzielnie elektryczne - dopasowane do liczby i rodzaju
elementdw zaproponowanego kompletnego zestawu,

z uwzglednieniem ustawienia ekranéw zgodnie z
rysunkami poglgdowymi i opisem w pkt Ill, oraz przytacza
pragdowego 125A znajdujgcego sie za sceng po jej prawej

stronie.

wymagane

1.

POGLADOWE USTAWIENIA EKRANOW

Spektakl ,,Z6tta Dama — legenda muzyczna”

1) pogladowe ustawienie ekranow
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2.

2)

Zatacznik nr 1 do SWz

Opis ramy:

a)

b)

rama nosna ekrandw gtownych (4,5m x 5m — piksel 3.91 mm) ustawiona w sposéb
umozliwiajgcy stworzenie tunelu o szerokosci min 60cm w celu przejsé aktoréow
za ekranem LED w trakcie akcji scenicznej; rama ma dolega¢ do ekranu LED w taki
sposob, by rama miata grubosé nie wiekszg niz 30cm; statecznik konstrukcji nosnej
ekranu powinien by¢ odsuniety do ekranu do tytu sceny na odlegtos¢ 100-140cm
(ze sztywnym mocowaniem do podestu scenicznego, w sposdb nienaruszajacy
substancji podestu, lub kratownicy sceny) z osadzeniem na wysokosSci nie nizszej
niz 220cm; skrajne ramy moga byé zamontowane nie blizej niz 50cm od krawedzi
ekranu; kolor konstrukcji nosnej srebrny/czarny;

rama nosna kazdego ekranu bocznego (2m x 5m piksel 2.6 m) ustawiona w sposéb
umozliwiajgcy swobodne przejscie aktoréw za kazdym z ekrandéw bocznych w trakcie
akcji scenicznej.

Spektakl ,,Btekitny Zamek” Btekitny zamek

1) pogladowe ustawienie ekranéw
é,. F F
o
240 cm ““)l I 100 cm < 230cm >
k
6m.x5m.
115 cm 115/cm
£ I—
2 2m.x4m. 2m.x4m.g
£
g
240cm N . 230cm 3
1048 cm
1 3 82cm
>
2m.x5m. 2m.x5m.
£
S
2 E
1600 cm N
: £
. a
= 200 cm
2 )
100cm| £
; 2]
2) Opis ramy:
a) rama no$na ekranu gtéwnego (6m x 5m oraz 2 x 2m x 4m — piksel 3.91 mm) ustawiona

w sposdb umozliwiajgcy stworzenie tunelu o szerokosci min 40cm w celu przejsé¢
za ekranem LED; rama ma dolega¢ do ekranu LED w taki sposéb, by rama miata grubos¢
nie wiekszg niz 30cm; statecznik konstrukcji nosnej ekranu powinien byé odsuniety
od frontu ekranu do tytu sceny na odlegtos¢ nie wiekszg niz 100cm (ze sztywnym
mocowaniem do podestu scenicznego sceny, w sposdb nienaruszajgcy substancji
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podestu lub kratownicy sceny) z osadzeniem na wysokosci nie nizszej niz 220cm;
skrajne ramy moga by¢ zamontowane nie blizej niz 50cm od krawedzi ekranu;
dodatkowo wymagane sg stezenia miedzy stelazami ekranu tylnego (6m x 5m)
a ekranami bocznymi (2m x 4m) na wysokosci okoto 3m; kolor konstrukcji nosnej
srebrny/czarny;

b) rama nosna kazdego ekranu bocznego (2m x 5m piksel 2.6 mm) ustawiona w sposéb
umozliwiajgcy swobodne przejscie aktorow za kazdym z ekrandw bocznych w trakcie
akcji scenicznej.

Inne ustawienia

Wymagany jest systemowy stelaz ekranu pozwalajgcy ustawié ekran w wolnostojgcych modutach
pionowych o szerokosci od 2m do 8m i dowolnej wysokosci z gradacjg co 1m — do maksymalnej
wysokosci 5m oraz dajgcy mozliwosé osadzenia wspornika tylnego do 120cm od ekranu (w celu
umozliwienia przesuniecia elementéw scenografii oraz rekwizytéw bezposrednio za ekranem
w trakcie akcji scenicznej).

INFORMACIJE TECHNICZNE O SCENIE

Scena zostata utworzona z systemu aluminiowych podestdw scenicznych o nastepujacych
parametrach technicznych: rozmiar pojedynczego podestu 200x100cm, blat podestu o grubosci
min. 20mm catkowicie wpuszczony w rame podestu, udiwig pojedynczego podestu minimum
500kg/m?, szeroko$¢ systemu podestéw 1600cm.

Ponizej przedstawiono pogladowe rysunki przedstawiajgce scene, w ktérej beda montowane
urzadzenia multimedialne.
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2. Plan obcigzen sceny
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