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Przedmiot zamdwienia obejmuje ustuge nagtosnienia préb i spektakli teatralnych oraz koncertéw
muzycznych, a takze innych wydarzen artystycznych realizowanych przez Mazowiecki Teatr
Muzyczny im. Jana Kiepury. Przedmiot zamdwienia swym zakresem obejmuje trzy czesci:

1) czes$¢ 1 — system nagtosnienia - dostawa, transport, montaz oraz demontaz;
2) cze$c 2 — realizacja/ rezyseria dzwieku
3) czes$¢ 3 — oprawa techniczna,

sprawa nr DK/07/24

Przedsiewziecia sg realizowane w pomieszczeniach teatralnych i kinowych, przy ul. Jagiellonskiej
26 w Warszawie lub w innej lokalizacji wskazanej przez Zamawiajgcego np. 8 marca na Zamku
Kroélewskim.

Okres swiadczenia ustugi - od dnia zawarcia umowy (nie wczes$niej niz 8 marca 2024) do dnia
1lipca 2024 r.

Z uwagi na rdéznorodny charakter wydarzen realizowanych przez Teatr, ostateczne terminy
realizacji oraz czas ich trwania, a takze specyfika catego przedsiewziecia mogg by¢ potwierdzane
przez Zamawiajgcego do 7 dni przed ich realizacja.

Pogladowo, jako uzupetnienie do niemniejszego opisu przedmiotu zamdwienia stanowi Repertuar
Teatru.

Cze$¢ wyposazenia (system nagtosnienia frontowego, podstawowy system mikrofonéw
bezprzewodowych, system okablowania, system konsolety fonicznej itp.) nalezy zamontowac
w Sali Teatralnej na state na caty okres trwania umowy. Zamawiajgcy wymaga aby dostarczone
urzadzenia byly przystosowane do sprawnego demontazu.

Zamawiajgcy przewiduje, ze ustuga nagtosnienia prob i spektakli oraz pozostatych wydarzen
artystycznych realizowanych przez Teatr oferowana bedzie przy zabezpieczeniu wyposazenia
w formie zestawu stuzgcego w catosci do nagtosnienia wydarzen realizowanych w salach —
kinowej i teatralnej oraz foyer teatru (konferencje, prelekcje) znajdujacych sie w siedzibie Teatru
przy ul. Jagiellonskiej 26; Zamawiajgcy wymaga, aby dostarczone urzadzenia byty przystosowane
do sprawnego demontazu, poniewaz przewiduje, ze pojedyncze elementy wyposazenia
podstawowego mogg byé demontowane i uzywane podczas wydarzen odbywajacych sie poza
siedzibg Zamawiajgcego, jak np. Koncert Krélewski z okazji Dnia Kobiet w dniu 8 marca.

Moze sie zdarzyé, ze niezbedna bedzie rozbudowa zestawu podstawowego o pojedyncze
elementy nagtosnienia sali teatralnej, co bedzie montowane (w zaleznosci od wymagan danego
wydarzenia prowadzonego w sali) najpdzniej na 8 godzin przed wydarzeniem i demontowane po
jego zakonczeniu, bez dodatkowego wynagrodzenia.

W ponizszych tabelach podano wyposazenie ZESTAWU, ktére nalezy dostarczy¢ i zamontowad
w siedzibie Zamawiajgcego, w sali teatralnej przy ul. Jagiellonskiej 26

Podane parametry techniczne nalezy traktowaé jako minimalne wymagania Zamawiajgcego.
W przypadku uzycia nazw wtasnych Zamawiajacy dopuszcza stosowanie rozwigzan réwnowaznych

rozumianych jako posiadajgce najwazniejsze parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze niz
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wymienione. W przypadku oferowania rozwigzan rownowaznych Wykonawca zobowigzany jest

dostarczy¢ do oferty ich karty katalogowe.

Tabela nr 1 — zestaw nagtosnienia do sali teatralnej.

Wyposazenie
podstawowe

llos¢

Wymagania techniczne

System
nagtosnienia
frontowego

6 urzadzen
statokgtowch lub 12
urzadzen
zmiennokatowych line
array, 3 urzadzenia
niskotonowe

Zestaw  gtosnikowy Line  Array  wyposazony
w przetworniki nisko/$redniotonowe w zakresie od 6”
do 10”oraz przetworniki wysokotonowe w zakresie od
1” do 3”, dysponujacy katem propagacji poziomej 80-
1002 dla

propagacji pionowej conajmniej 60 2 dla catego grona

pojedynczego urzadzenia oraz katem
(liczone jako suma katéw propagacji dla poszczegélnych
urzadzen.
Zestaw gtosnikowy niskotonowy wyposazony
w przetwornik/przetworniki co najmniej 18”.

System wyposazony w dedykowane przez producenta
wzmacniacze mocy posiadajagce dedykowane przez
producenta presety (nastawy). System wyposazony we
wszystkie niezbedne akcesoria montazowe
umozliwiajgce zawieszenie gron gtosnikowych oraz

komplet okablowania.

System
monitorow
scenicznych

10 szt.

Zestawy glosnikowe wyposazone w przetwornik nie
mniejszy niz 8” i nie wiekszy niz 12”.

System wyposazony w dedykowane przez producenta
wzmacniacze mocy posiadajgce dedykowane przez
producenta presety (nastawy). System wyposazony we
wszystkie niezbedne akcesoria montazowe
umozliwiajgce zawieszenie co najmniej 4 urzadzen oraz
komplet okablowania dla wszystkich urzgdzen. Zestawy
wyposazone w gniazdo na statyw glosnikowy oraz

umozliwiajgce prace w pozycji wedge.

System cyfrowej
konsolety

fonicznej

1 kpl.

System ztozony z cyfrowej konsolety fonicznej
umozliwiajgcej przetwarzanie co najmniej 64 sygnatow
fonicznych wejsciowych oraz co najmniej 24 szyn
wyjsciowych. W
(lub

cyfrowa transmisje co najmniej 48 sygnatéw fonicznych

komplecie z  dedykowanym

stageboxem ich kompletem) umozliwiajgcym
ze sceny. System konsolety wyposazony w interfejs
DANTE lub réwnowazny umozliwiajgcy rejestracje co
najmniej 64 sygnatdw fonicznych. W komplecie z

niezbednym okablowaniem oraz akcesoriami.
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Konsoleta
analogowa

1 szt.

Konsoleta dedykowana do matych form artystycznych
lub konferencyjnych, posiadajgca co najmniej 12
kanatéw wejsciowych.

System
mikrofonéw
bezprzewodowych

16 kpl.

Co najmniej 16 odbiornikéw bezprzewodowych (2 lub 4
kanatowych) w komplecie z antenami kierunkowymi,
splitterami analogowymi, niezbednym okablowaniem.
System wyposazony w 16 odbiornikow typu bodypack
w komplecie z 16 miniaturowymi mikrofonami
nagtownymi w kolorze cielistym. System pracujgcy w
pasmie zapewniajagcym ciggta prace catego systemu,
rowniez w przypadku rozbudowy do 24 kanatéw.

System
mikrofonéw
przewodowych

1 kpl.

Zestaw co najmniej 48 réznego rodzaju przetwornikow
instrumentalnych i wokalowych. Konfiguracja zestawu
zalezna od danego wydarzenia artystycznego.
Przyktadowe zestawienie:

16 szt. — mikrofon dedykowany do instrumentéw
detych lub szarpanych, przetwornik pojemnosciowy o
kardioidalnej lub superkardioidalnej charakterystyce
kierunkowosci jak AudioTechnica ATM350/ DPA4099/
Electro Voice RE920x lub rownowazne

2 szt. — mikrofon instrumentalny dynamiczny jak Electro
Voice ND868/ND86 lub rownowazne

6 szt. — mikrofon instrumentalny dynamiczny jak Shure
SM57 lub réwnowazny

2 szt. mikrofon instrumentalny dynamiczny jak
Sennheiser e905/ Electro Voice ND 46 lub réwnowazny
6 szt. mikrofon instrumentalny dynamiczny jak
Sennheiser e604/ Electro Voice ND 44 lub réwnowazny
6 szst. Mikrofon pojemnosciowy instrumentalny jak
Shure SM81/ Electro Voice ND 66 lub réwnowazny

4 szt. mikrofon pojemnosciowy instrumentalny jak
Neumann KM184 lub réwnowazny

6 szt. mikrofon wokalowy jak Shure SM58/ Electro
Voice ND 76 lub réwnowazny

Statywy

1 kpl.

Zestaw statywow zfozony co najmniej z:
15 wysokich mikrofonowych (100 — 200 cm)

15 niskich mikrofonowych (65 — 155 cm)

4 gtosnikowych na podstawie kotowej

Akcesoria

1 kpl.

Komplet akcesoriéw estradowych umozliwiajgcych
realizacje wydarzen kulturalnych bazujgcych na w/w
systemie elektroakustycznym. Zestaw ztozony co
najmniej z:

o Kompletne okablowanie prgdowe wraz z rozdzielnig
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(przytacze 63A)

e Kompletne okablowanie sygnatowe, (XLR, TRS, TS,
miniTRS, RCA itp.)

e Przewody wieloparowe minimum 16ch — minimum
2 szt. dtugosci 15-25m

e D.I. BOX jak. Radial, BSS, Klark Teknik — minimum 8
kanatéw

e Separator — minimum 4 kanaty

e Laptop ze srodowiskiem DAW — 1 szt.

System 1 kpl. Kompletny system komunikacji bezprzewodowej
komunikacji ztozony z co najmniej 4 stacji nadawczo/odbiorczych.
bezprzewodowej

System odstuchu | 1 kpl. System odstuchu akcji scenicznej w garderobie ztozony
w garderobie co najmniej z mikrofonu nastuchu, zestawu

gtosnikowego 8” oraz niezbednego wyposazenia jak

wzmacniacz mocy, okablowanie, akcesoria montazowe.

POTENCJAt OSOBOWY ORAZ INFORMACJE OGOLNE

Realizator dzwieku - zakres prac obejmuje: realizacje spektakli muzycznych i koncertéw, a takze
gal i spotkan z udziatem kilkudziesieciu artystow podczas jednego spektaklu (solistow: Spiewakdéw
operowych, musicalowych, wokalistow, aktoréw, muzykéw w sktadach powszechnie uwazanych
za orkiestrowe, jazzowe i zespoty kameralne, prowadzacych)

Technik diwieku - zakres prac obejmuje: wsparcie realizatora dZzwieku, obstuga odstuchéw na
scenie, montaz mikrofonéw zgodnie z Riderem dla poszczegdlnych zespotéw muzycznych,
mikroportéw dla solistéw, aktorow itp.

Zaréwno realizator, jak i technik powinni by¢ do dyspozycji Zamawiajgcego zaréwno na prébach,
jak i spektaklu.

Do 20-ego kazdego dnia miesigca (na miesigc nastepny) Zamawiajgcy otrzyma informacje nt.
danych realizatora dzwieku przewidzianego do spektaklu w danym terminie.

Cykliczne wydarzenia poza siedzibg Teatru w czasie trwania umowy: Koncert Dnia Kobiet na
Zamku Krélewskim (8 marca).

Szacowana liczba obstugiwanych wydarzen - do ogdlnej wyceny wynagrodzenia wykonawcy nalezy
przyja¢ wydarzenia przedstawione w zatgczonym Repertuarze wraz z uwzglednieniem 2-3 dni préb
przed kazdym setem spektakli, liczac od terminu realizacji zamdwienia tj. od 08.03.2024 r.
Zamawiajacy przewiduje pokrycie kosztdw transportu oraz noclegu w przypadku realizatoréw

spoza Warszawy. UWAGA! w formularzu ofertowym dla czesci 2 i 3 przedmiotu zamdwienia

(ustugi realizatora) nalezy uwzgledni¢ wszystkie koszty oferty.

Dokument podpisany
M . przez Maciej Marciniuk
Vernn Data: 2024.02.27
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Warszawa, 27 lutego 2024 r. e et ar e

[Maciej Marciniuk — Zastepca Dyrektora
Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury]
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