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          ZAŁĄCZNIK  1  - OPZ  

 
 
 
 
 
 
 
 

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 
W  RAMACH  SZACOWANIA  WARTOŚCI  

dla zamówienia pn. 
 
 

Dostawa i montaż oświetlenia scenicznego do sali kinowej 
Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury w celu 

zmiany jej funkcjonalności na kinowo-teatralną. 
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I. PRZEDMIOT  ZAMOWIENIA 

1. Zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu obejmującego swym zakresem:  

1) ruchoma głowa typu Wash – 12 szt.  

2) ruchoma głowa typu profil – 12 szt.  

3) niezbędne instalacje 

4) niezbędna mechanika sceniczna 

na potrzeby doposażenia sali kinowej Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury w lokalizacji 

przy ul. Jagiellońskiej 26 w Warszawie, w celu zmiany jej funkcjonalności na kinowo-teatraalną.  

2. Wykonawca wraz z dostarczonymi urządzeniami musi dostarczyć instrukcje obsługi w języku polskim,  

a w przypadku dołączenia dokumentów w innym języku, musi również dołączyć ich tłumaczenie na język 

polski. 

 

II. INFORMACJE OGÓLNE: 

Wykonawcy mogą zaproponować rozwiązania równoważne o takich samych parametrach lub je 

przewyższające, jednak ich obowiązkiem jest udowodnienie równoważności. Dostarczony przez 

Wykonawcę sprzęt do oświetlenia scenicznego musi być najwyższej jakości, oferowany przez 

renomowanych producentów, musi zawierać parametry nie gorsze od wskazanych w niniejszym Opisie 

przedmiotu zamówienia, być fabrycznie nowy, kompletny, nigdy wcześniej nie użytkowany, być sprawny 

technicznie, zapakowany w fabryczne opakowania, być wolny od jakichkolwiek wad prawnych, 

konstrukcyjnych, materiałowych, być wolny od obciążeń na rzecz osób trzecich, nie być przedmiotem 

żadnego postępowania i zabezpieczenia oraz musi być dostarczony w sposób zabezpieczający przed 

uszkodzeniem w czasie transportu. Paza tym powinien posiadać dopuszczenia do stosowania na terytorium 

Polski oraz posiadać odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa. 

W celu zachowania zasad neutralności technologicznej i konkurencyjności dopuszcza się rozwiązania 

równoważne do wyspecyfikowanych, przy czym za rozwiązanie równoważne uważa się takie rozwiązanie, 

które pod względem technologii, wydajności i funkcjonalności nie odbiega znacząco od technologii 

funkcjonalności i wydajności wyszczególnionych w rozwiązaniu wyspecyfikowanym, przy czym nie 

podlegają porównaniu cechy rozwiązania właściwe wyłącznie dla rozwiązania wyspecyfikowanego, takie 

jak: zastrzeżone patenty, własnościowe rozwiązania technologiczne, własnościowe protokoły itp., a jedynie 

te, które stanowią o istocie całości zakładanych rozwiązań technologicznych i posiadają odniesienie  

w rozwiązaniu równoważnym. W związku z tym, Wykonawca może zaproponować rozwiązania, które 

realizują takie same funkcjonalności wyspecyfikowane przez Zamawiającego w inny, niż podany sposób, za 

rozwiązanie równoważne nie można uznać rozwiązania identycznego (tożsamego), a jedynie takie, które  

w porównywanych cechach wykazuje dokładnie tą samą lub bardzo zbliżoną wartość użytkową.  

Przez bardzo zbliżoną wartość użytkową rozumie się podobne, z dopuszczeniem nieznacznych różnic 

niewpływających w żadnym stopniu na całokształt, zachowanie oraz realizowanie podobnych 

funkcjonalności w danych warunkach, dla których to warunków rozwiązania te są dedykowane. Rozwiązanie 

równoważne musi zawierać dokumentację potwierdzającą, że spełnia wymagania funkcjonalne 

Zamawiającego, w tym wyniki porównań, testów czy możliwości oferowanych przez to rozwiązanie  

w odniesieniu do rozwiązania wyspecyfikowanego. Wykonawca odpowiedzialny jest za dostawę w pełni 

funkcjonujących rozwiązań opisanych w niniejszym załączniku.  

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane 

przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. 

Ciężar dowodowy w zakresie udowodnienia równoważności zaoferowanych rozwiązań z rozwiązaniami 

opisanymi przez wskazanie przykładowego znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, spoczywa na 

Wykonawcy, składającym ofertę równoważną. 
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III. PARAMETRY TECHNICZNE URZĄDZEŃ: 

 

NAZWA  URZADZENIA MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNOŚCI ILOŚĆ / SZT. 

1. Ruchoma głowa 

typu Wash  

Ruchoma głowa typu Wash wyposażona w 7 diod RGBW o mocy 

min. 60W każda minimum 12 diod efektowych o mocy  4W każdy.  

Strumień świetlny min. 6000lm. 

Zmotoryzowany zoom w minimalnym zakresie od 7˚ do 50˚. 

Regulacja temperatury barwowej w zakresie nie mniejszym niż 

2.000-11.000K.  

Urządzenie posiada funkcje emulacji żarówki halogenowej. 

Sterowanie DMX, Art-Net, sACN. Wbudowane min. 100 makr 

efektów.  Korekcja Green/Magenta 

Głośność urządzenia w trybie teatralnym 25 dB(A) +/- 0,5dB 

Waga nie większa niż 9 kg.  

W komplecie z urządzeniem: skrzydełka obrotowe, haki do 

zawieszania, linka zabezpieczająca,  przewód zasilający zakończony 

wtyczką. 

12 

2. Ruchoma głowa 

typu profil 

Ruchoma głowa spot wyposażona w źródło LED  300W  generujący 

min. 19.000 lm przy żywotności na poziomie min. 40.000 h pracy.  

Regulacja temperatury barwowej w  zakresie  2.400 -8.500K.  

Korekcja zieleni (green shift) i magenty.  

System mieszania barw RGBMA i/lub CMY. 

Zdalnie sterowany zoom w zakresie minimalnym 7° -  52 z funkcją 

regulacji ostrości, 4-ścienną pryzmą, filtrem frost oraz przesłoną 

typu irys.  

Urządzenie wyposażone w minimum dwie rotacyjne tarcze po 

sześć gobo oraz koło animacji. 

System obrotowych przesłon kadrujących 

Możliwość obrotu systemu przesłoń +/- 45 

  Złącza wejście/ wyjście XLR 5 pin do obsługi DMX z RDM.  

Obsługa parametrów PAN/TILT/DIMMER 16 bit, Ruch urządzenia w 

zakresie nie gorszym dla osi PAN 540 i TILT 260. Waga maksymalna  

22kg. W komplecie z urządzeniem: haki do zawieszania, linka 

zabezpieczająca, przewód zasilający zakończony wtyczką. 

12 

 

Cena ofertowa powinna obejmować także montaż urządzeń do gotowych instalacji i konstrukcji, adresowanie 

urządzeń, programowanie oraz uruchomienie systemu oświetlenia scenicznego. 
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IV. INSTALACJA I URUCHOMIENIE 

 

LP. NAZWA  URZADZENIA 
MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE I 

FUNKCJONALNOŚCI 
ILOŚĆ / SZT. 

1. Szafa rack Dostawa i montaż szafy rack.  1 

2. Okablowanie zasilające rozdzielni  
Przedłużacz zasilający dla rozdzielni mobilnej wyposażony 
w złącza 63A, przewód 5x10mm2,  

1 

3. Mobilna rozdzielnica zasilania 

Dystrybutor zasilania 3x63A dla obwodów minimum 24 
obwodów o obciążalności 10A za pośrednictwem wyjść 
wielostykowych typu spocapex. Rozdzielnia zabudowana 
metalowowej w obudowie przeznaczonejdo montażu w 
szafie 19”, wysokość montażowa 6U. Niezależne 
wyłączniki dla wszystkich wyjść z zabezpieczeniem 
grupowym RCD i wyłącznikiem głównym. Dodatkowo min. 
dwa wyjścia schuko dla pierwszych dwóch kanałów do 
podłączenia peryferiów w szafie. 

1 

4. Skrzynka przyłączeniowa 
Skrzynka rozdzielcza zasilania do kabli 
wielożyłowych/wielostykowych wyposażona w złącze typu 
socapex. 

4 

5. 
Rozdzielacz sygnału- splitter 
sygnału DMX z RDM 

Dystrybutor - wzmacniacz sygnału DMX. Wyposażony w 
dwa wejścia sygnału DMX oraz co najmniej 6 wyjść sygnału 
DMX. Złącza DMX znajdują się na płycie przedniej, gdzie 
znajdują się również wskaźniki LED zaniku zasilania i 
sygnału DMX. Przystosowany do montażu w systemie rack 
19" wyposażony w gniazda XLR 3 i 5 pin. Wysokość 
montażowa: max 1 U. 

1 

6. Dostawa i montaż koryt kablowych Dostawa i montaż koryt kablowych - malowane na czarno. 1 

7. Instalacja obwodów  zasilania    
Wykonanie pojedyńczego obwodu oświetleniowego 
przewodem wieloparowym zakończonym odpowiednimi 
złączami. 

4 

8. 
Instalacja obwodów sterowania 
DMX 

Wykonanie pojedyńczego obwodu sterowania oświetlenia, 
okablowanie DMX , komplet z gniazdami XLR i RJ45, oraz 
całym niezbędnym osprzętem (koryta itp..) bez połączeń 
giętkich sztankietu i rozprowadzenia instalacji na 
sztankietach. 

8 

9. 
Instalacja obwodów sterowania 
Ethernet 

Wykonanie pojedyńczego obwodu sterowania oświetlenia, 
okablowanie i elhernet , komplet z gniazdami XLR i RJ45, 
oraz całym niezbędnym osprzętem (koryta itp..) bez 
połączeń giętkich sztankietu i rozprowadzenia instalacji na 
sztankietach. 

8 

10. Kaseta przyłączy na FOH Dostawa i montaż kasety przyłaczeniowej FOH - 8x RJ45 + 
DMX + zasilenie 

1 

11. Montaż 
Montaż urządzeń do gotowych instlacji i konstrukcji, 
adresowanie urządzeń, programowanie i uruchomienie 
systemu oświetlenia scenicznego. 

1 
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V. MECHANIKA  I  TECHNOLOGIE 

 

LP. URZĄDZENIE OPIS 

1 Wieża boczna 

Konstrukcja pionowa z rury o średnicy 50mm umożliwiająca 

montaż urządzeń oświetlenia na ścianach bocznych widowni, 

kolor czarny 

2 

Reling 

oświetleniowy 

widowni 

Konstrukcja pozioma z rury o średnicy 50mm umożliwiająca 

montaż urządzeń oświetlenia na ścianach bocznych widowni, 

kolor czarny 

3 
Wysięgniki 

łamane 

Dostawa i montaż wysięgników do montażu reflektorów na 

rurach pionowych 
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