Zatacznik nr 4 — dodatkowe informacje

W przedmiotowej procedurze szacowania wartosci wptynety ponizsze pytania, na ktére Zamawiajgcy
udziela nastepujacych odpowiedzi:

1. Czy Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zastosowania materiatéw tatwopalnych, ktére zostang
powleczone powtoka przeciwzapalng?

W przypadku koniecznosci zastosowania w scenografii materiatéw tatwopalnych, musza one zostaé
zabezpieczone poprzez pokrycie $srodkiem ogniochronnym, nadajacym im wiasciwosci
trudnozapalne, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ochrony przeciwpozarowe;.

2. Strona 3 projektu: Prosze o opisanie frontowego portalu od lewej strony do srodka. Czy
docelowo ten fragment portalu ma posiadaé elementy cieniowane i dekoracyjne rzezbienia?

Opis lewej czesci frontowego portalu: cienkie, proste ramki wokét kazdego kwadratowego lub
prostokatnego elementu sg lekko wypukte, natomiast malowana cze$¢ powierzchni musi by¢
pomalowana w odcieniach srebra/szarosci, zgodnie ze szkicami. Twarz kobiety po lewej stronie, na
dole, to ta, ktora pojawia sie na ekranie LED, natomiast dwie twarze w tle (za schodami) sg
malowane (NIE drukowane).

3. Czy Wykonawca ma dostarczy¢ ekrany LED?
Zamawiajacy zapewnia ekrany LED.

4. Swiatta, strona nr 3 projektu: Jakie funkcje maja spetnia¢ éwiatta? Jaki kolor jest wymagany?
Czy zestaw oswietleniowy wymaga ostoniecia? Prosze o opis, gdzie na portalu (elemencie
rzezbionym) znajdujg sie punkty swietlne oraz w jaki sposdb majg by¢ ukryte tasmy LED na
portalu (okragty otwér w platformie/krawedzie portalu).

Swiatfa powinny byé sterowane DMX. Sterowniki zapewnia Wykonawca. Mate zaréwki moga by¢
206tte, te ktore podazajg wzdtuz obrysu portalu. Natomiast diody LED wokot ram musza mieé matg
aluminiowg obudowe z matow3a powierzchnia, aby punkty LED nie byty widoczne. Alternatywnie
mozemy zastosowac LED — Neon Flex.

Referencje:

RIGID FROST FILTER

SMALL ALUMINIUM
HOUSING

LED RGB

5. Elastyczne tasmy filmowe, strona 6 i 38 projektu: prosze o doktadniejszy opis tasmy.



Bezowa tasma elastyczna (o szerokosci 5 cm) — jesli nie ma gotowego rozwigzania na rynku,
konieczne bedzie namalowanie efektu tasmy filmowej bezposrednio na elastyku (gumowych
tasmach).

Efekt tasmy kinematograficznej.

Referencje:

50 MT OF BEIGE RUBBER BANDS PAINTED WITH,
THE CINEMATOGRAPHIC FILM EFFECT

6. Toaletki/ biate stoliki do charakteryzacji, strona 35 i 41 projektu: czy w lustrach wbudowane
jest oswietlenie? Jedli tak to jakie bedzie Zzrédto energii?

Lustra majg mie¢ wbudowane oswietlenie, podtgczone do zewnetrznego zasilania 220V



